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FICHE TECHNIQUE  
 GANTS ENDUITS NITRILE 

Réf. 9420 (9417-9418-9419-9421) 

AVANTAGES SPECIFIQUES 

• Souplesse 

• Confort 

• Poignet élastique 

• Antidérapant 

PRINCIPAUX DOMAINES D’UTILISATION 

• Manutention lourde et travaux mécaniques 

• Travaux précis 

CONDITIONNEMENT 

NORMALISATION 

• Sachet de 10 paires 

• Manutention d’objets glissants, gras et/ou huileux 

• Mécanique, menuiserie et BTP 

• Carton de 100 paires 

EN 420:2003  

ET EN 388:2003 
• Abrasion = 4/4 

• Coupure par tranchage = 1/5 

• Déchirure = 1/4 

• Perforation = 1/4 
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TAILLES ET REFERENCES 

• Gants supportés coton jersey 

• Dos aéré 

• Qualité standard 

Ce gant est conforme au modèle de l’équipement de protection individuelle ayant fait l’objet de 

L’attestation CE de type N° 0075/485/162/07/99/0058 – EXT 61/04/11 

Délivrée par le CTC (organisme notifié n° 0075) 

• Simple enduction de nitrile bleu 

• Poignet tricot élastique 

Taille REF. Code barres 

7 9417 3435241094179 

8 9418 3435241094186 

9 9419 3435241094193 

10 9420 3435241094209 

11 9421 3435241094216 
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